
Fiche technique pour: 232675

Colle instantanée CA (Cyan-Acrylate) 422 500GR
LOCTITE 422 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser,universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er istgeeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindungmit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auchfür Polyolefine geeignet. Er erreicht in 20 - 40 SekundenHandfestigkeit.

Référence 192910
EAN / code-barres

4100630278247
Votre prix Sur demande

Informations sur les ventes
Unité de prix 1
Unité StückUnité d’emballage 1
Contenu 1 PCEQuantité minimale de commande 1

Spécifications de produits
ZITEC-Materialnummer 507444
Chemische Basis Ethyl
Einsatzgebiet Kleben verschiedener Werkstoffe
Farbe klar (flüssig)
Handfestigkeit [Sekunde] 20 - 40Technologie Cyanacrylat
Viskosität 2300
Intrastatnummer 35061000Ursprungsland Irland

Rubix Switzerland AGKreuzstrasse 516010 Kriens 2CH
Contact:
+41 41 348 0 348
+41 41 348 0 349
e-business@zitec.de
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